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CANCELLETTI ESTENSIBILI di SICUREZZA a FISARMONICA in LAMIERA ZINCATA 12/10mm 
oppure 20/10mm per FINESTRE E VETRINE 

 
 
Guida superiore a C in acciaio zincato freddo 20/10mm di dimensioni 45x40mm, carrello superiore per 
scorrimento mediante cuscinetti a sfere per il supporto dei carichi, ancoraggio al voltino superiore 
mediante speciali ancoranti HILTI tipo HRD Ø10mm lunghezza variabile da 140 a 260mm ad 
espansione oppure mediante resina chimica bicomponente secondo le necessità dei muri esistenti 
mediante speciale sistema HILTI certificato CE.  
Guida inferiore ad OMEGA in acciaio zincato freddo 12/10mm di dimensioni 50mm oppure 80mm,  
versione fissa a pavimento oppure binario ribaltabile a cancello aperto (su richiesta).  
Tamponamento laterale a C in acciaio zincato freddo 12/10mm per l’ancoraggio ai muri laterali 
mediante speciali ancoranti HILTI tipo HRD Ø10mm lunghezza variabile da 140 a 260mm ad 
espansione oppure mediante resina chimica bicomponente secondo le necessità dei muri esistenti 
oppure anche sulle nuove costruzioni dotate di rivestimento tipo “cappotto isolante” mediante speciale 
sistema HILTI certificato CE.  
Telaio perimetrale “ad incasso” versione “a scomparsa” all’interno dei muri, realizzabile 
esclusivamente in fase di cantiere edile mediante applicazione di speciale telaio ad incasso nei muri, 
ancoraggio “a murare” all’interno delle spallette laterali e superiore + inferiore.  
Telaio perimetrale “in applicazione frontale”  versione in acciaio tubolare zincato freddo 20/10mm su 
4 lati di dimensioni variabili in base alle necessità architettoniche, nessun binario o guida inferiore, 
ancoraggio frontale alla parete esterna all’edificio mediante speciali ancoranti HILTI tipo HRD Ø10mm 
lunghezza variabile da 140 a 260mm ad espansione oppure mediante resina chimica bicomponente 
secondo le necessità dei muri esistenti oppure anche sulle nuove costruzioni dotate di rivestimento tipo 
“cappotto isolante” mediante speciale sistema HILTI certificato CE.  
MAGLIA ESTENSIBILE di SICUREZZA realizzata a pacchetto estensibile con doppi montanti in 
lamiera zincata 12/10  oppure 20/10  piegati ad U 15x15x15mm e collegati tra loro mediante  billette in 
acciaio inox e barrette in diagonale ad X realizzate in acciaio stampato 20/10mm singole  oppure doppie  
assemblate al telaio principale laterale mediante dadi a strappo oppure tasselli ad espansione secondo 
necessità, realizzabile in versione FISSA (senza serratura) oppure APRIBILE ad ANTA SINGOLA con 
chiusura laterale oppure APRIBILE ad ANTA DOPPIA con chiusura simmetrica centrale oppure 
asimmetrica decentrata secondo necessità, con possibilità di applicazione di speciale snodo tipo a 
raccolta girevole per l’apertura verso l’esterno della maglia impacchettata aperta.  
Chiusura con SERRATURA PREFER tipo a 2 punti di blocco duplice contrapposta ad incasso nel 
montante con perni sagomati ad L in acciaio zincato a chiusura laterale superiore ed inferiore oppure 
RINFORZATA con 3 punti di chiusura, azionamento mediante chiave tipo PREFER. 
Verniciatura a POLVERE EPOSSIDICA tipo POLIESTERE termoindurente ad applicazione 
mediante pistola elettrostatica, spessore 80/90 micron, successiva a lavaggio in acqua calda fosfatata 
per il decapaggio con sgrassaggio profondo, polimerizzazione delle polveri termoindurenti mediante 
cottura a forno a 180/190°C che conferisce al prodotto finito elevata resistenza alla corrosione ed 
elevata tenacità agli agenti atmosferici. Colorazione mono-colore interna ed esterna a scelta secondo le 
tinte RAL oppure secondo mazzetta speciale FERRARINI. 
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